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Strojirensky zkusebni tstav, s.p., Brno, Ceska republika
Oznameny subjekt identifikaéni €islo 1015

CERTIFIKAT EU PREZKOUSENI
KONSTRUKCNIHO TYPU

Nafizeni vlady €. 219/2016 Sb. (smérnice 2014/68/EU), Tlakova zafizeni

Cislo.  E-30-01317-16

Drzitel certifikatu - vyrobce: AGROMECHANIKA v.o.s.
Netolicka 414, 384 02 Lhenice, Ceska republlka

Vyrobky: Kotle teplovodni na palivové dfevo s ruéni
dodavkou paliva

Typoveé oznaceni: AM 23 ENERGO, AM 29 ENERGO, AM 43 ENERGO

Hodnotici zprava: Zaverecny protokol €. 30-13331 ze dne 2016-11-30
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Strojirensky zkusebni ustav, s.p., oznameny subjekt identifikacni &islo 1015 potvrzuje, ze posoudil
vhodnost technického navrhu tlakového zarizeni (modul B: EU pfezkous$eni konstrukéniho typu) podle
¢asti 3 bodu 3.2 Prilohy & 3 nafizeni viady & 219/2016 Sb. (odpovida smérnici Evropského
parlamentu a Rady 2014/68/EU) a Ze navrh spliuje pozadavky bodl 2.10, 2.11 a 3.4 a bodu 5 pism.
a) a d), Prilohy ¢&. 1 tohoto nafizeni vlady. Vysledky &innosti provedenych oznamenym subjektem jsou
obsazeny v citovaném zavére¢ném protokolu (tj. hodnotici zpravé). Seznam dulezitych ¢asti technické
dokumentace a udaje nezbytné k identifikaci schvaleného navrhu jsou uvedeny na druhé strané
tohoto certifikatu.
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Pravidla pro nakladani s certifikatem a podminky jeho platnosti jsou uvedeny na druhé strané.

Tento certifikat je platny nejpozdéji do 2026-11-29 s moznosti obnovy.

Bmo 2016-11=830-="= - " S OV aa WA > 1 - - - e~

Ing. Tomé&s Hruska
reditel
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Strojirensky zkuSebni Gstav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Ceska republika
Engineering Test Institute, public enterprise, Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, Czech Republic

test.cz




Seznam dulezitych ¢asti technické dokumentace:

- Néavod k obsluze a udrzbé teplovodniho kotle na spalovani dfeva AM 23 ENERGO, AM 29 ENERGO,
AM 43 ENERGO.

|dentifikace schvaleného navrhu:

Vykresy:
AM-23-0-1; AM-29-0-1; AM-43-0-1 - Téleso kotle AM ENERGO.

PRAVIDLA PRO NAKLADANI S CERTIFIKATEM A PODMINKY JEHO PLATNOSTI

Splnéni pozadavk( nafizeni viady &. 219/2016 Sb. (smérnice 2014/68/EU) bylo odvozeno ze spinéni pozadavk
pouZitych norem, které jsou uvedeny v zavére¢ném protokolu. Novelizace nékterého z uvedenych normativnich
dokumenttl, zejména novelizace norem nebo vydani novych norem, mize zménit skuteCnosti, za kterych byl
certifikat vydan. V takovém pfipadé je tfeba pouzitelnost certifikatu pfezkoumat.

Oznameny subjekt dba na to, aby byl informovan o v8ech zménach obecné uznavanéeho stavu techniky, které by
naznadovaly, Ze schvaleny navrh jiZz nemusi byt v souladu s pfislusSnymi poZadavky této smérnice, a rozhodne,
zda tyto zmény vyzaduji dopliujici Setieni. Pokud Setfeni vyZaduji, oznameny subjekt o tom informuje vyrobce.

Vyrobce informuje oznameny subjekt, ktery uchovéava technickou dokumentaci tykajici se certifikatu EU
piezkouseni konstrukéniho typu, o vSech upravach schvaleného typu, které mohou ovlivnit shodu tlakového
zafizeni se zakladnimi bezpe&nostnimi pozadavky této smérnice nebo podminky platnosti certifikatu. Tyto Upravy
vyzaduji dodateéné schvaleni formou dodatku k pivodnimu certifikatu EU pfezkouSeni konstrukéniho typu.

Certifikat se miZe pouzivat pouze jako certifikat vyrobku, jehoz specifikace je uvedena na 1. a 2. strané. To plati
i pro pouziti v reklamnich, propagaénich a komer&nich materialech. Neopravnéné nebo klamavé pouziti certifikatu
mdze byt sankcionovano.

Je zakazano ménit, dopliiovat nebo prepisovat tdaje v certifikatu.

Certifikatem nelze dokladat viastnosti vyrobku, u nichZ byla provedena bez souhlasu Strojirenského zkusebniho
Ustavu, s.p., zména ovlivAiujici shodu s pouzitymi normami a technickymi pfedpisy.

Certifika&ni organ pozaduje, aby drzitel certifikatu ved| zaznamy o v8ech stiznostech a opatrenich k naprave,
které se tykaji vyrobk(, na néz se vztahuje tento certifikat.
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