Jednotka urcena k fizeni jednoho az Sesti topnych okruh( s volitelnym pripojenim zasobniku TUV.

Predepsané zapojeni kotle AM Licotherm s regulaci RENES AM

Varianty fizeni kotelny:

1) Pokojovym termostatem typu Honeywell (s moZnosti pfipojeni venkovniho cidla)
2) Ekvitermni regulace (pouze venkovni ¢idlo bez termostatu)
3) Autonomni regulace (nastaveni teploty topné vody na regulaci Adex, bez Cidla i termostatu)
Sada ,,RENES AM*“
Nazev polozky Kdd zboZzi  Pocet kusi  Cena bez DPH
1 | Grundfos Alpha 1L 25-40 180mm 2540 3 3 160,-
2 | ESBE ARA 663 24V 288 2 2726,
4 | ESBEVRG 131 1" kvs=6,3 1052 2 1522,-
5 | Honeywell T3R termostat 220 2 2183,-
8 | Radiovy modul RM (k regulaci RENES AM) 2021L 1 1063,-
9 | ADEXMidiRO 1 R521 1 3759,-
ADEX Midi RO 2 R522 1 3759,-
Celkem za sadu ,,RENES AM*“ AM102 1 30923,-
Sada ,,RENES AM*“ bez termostatii AM202 1 26 557,-
Sada ,,RENES AM“ bez cerpadel AM302 1 21 443,-
Sada ,RENES AM" bez ¢erpadel a termostatii AMA402 1 17 343,-
PFislusenstvi k sadé
3 | Zénovy tricestny ventil SF 25 7250 1 2 375,-
6 | Cidlo pro bojler TU 132 1 149,-
7 | Ekvitermni ¢idlo ADEX B 132E 1 369,-
X | Regulacni uzel pro dalsi okruh
Honeywell T3R termostat 220 1 2183,-
ADEX Midi RO x R52x 1 3759,-
ESBE ARA 663 24V 288 1 2726,
ESBE VRG 131 1“ Kvs = 6,3 1052 1 1522,-
Grundfos Alpha 1L 25-40 180mm 2540 1 3160,-
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Zapojeni bez bojleru:

)
PT
;
ADEX ADEX
Midi RO1 Midi RO2

iRenes AM

Vyhody zapojeni:

Pfesna regulace teploty v objektu = Uspora paliva diky zamezeni pretapéni.
MozZnost nastavit MIN a MAX teploty v radiatorech.

Ochrana kotle proti pfetopeni.

Ochrana kotle pred nizkoteplotni korozi pomoci hlidani vratné vody.

Celd kotelna je fizena automaticky, uzivatel ovlada pouze pokojovy termostat.
Pfednostni ohfev bojleru pfed topenim, mozZnost ohfivat bojler i v [été.
Ochrana proti opafeni — mozZnost nastavit nabijeci teplotu bojleru.

PFi pouziti WI-FI termostatu moznost Fidit teplotu v mistnosti dalkové (mobil, PC...).
Moinost topit pfimo do podlahového topeni bez dalSich smésovacich uzl(!
Topné okruhy komunikuji bezdratové.

Malé mnozstvi Cidel zjednodusuje montaz regulace.

Moinost pfipojit az 6 topnych okruht!



